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はじめに 


このたびは本機をお買い上げいただき、まことにありがとうごさ'います。 

本書では、 PCL 5、 PCL 6 エミュレーシヨンについて記載しています。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読 
みください。 

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および本機の基本操作を習 
得されていることを前提に説明しています。 


富士ゼロックス株式会社 


はじめに 
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マニュアル体系 


本機に同梱されているマニュアル 


セットアップガイド 

本機の設置手順を説明しています。 

知りたい、困ったにこたえる本 

プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、 

1冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介してい 
ます。また、オプションの増設システムメモリーや、機能拡張キット 
(八ードディスク）、セキュリティ拡張キット、パラレルインターフェ 
イスカード、ギガビットイーサネットカードの取り付け手順について 
説明しています。 

このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りた 
い場合は、『ユーザーズガイド』を参照してください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 

本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、 
操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理 
について説明しています。 

• このマニュアルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内の機種固 
有マニュアルの中に収録されています。 

マニュアル （ HTML 文書） 

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフト 
ウェアのインストール方法について説明しています。 

• このマニュアルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内に収録さ 
れています。 

エミュレーシ ヨン 設定ガイド 
( PDF ) (本書) 

ART IV 、 ESC / P、PCU PC - PR 201 H 、 HP - GL ®、 HP - GL /2® の各 
ェミュレーションについて説明しています。（本書は、 PCL ェミュレー 
ション設定ガイドについて説明しています。） 

• このマニュアルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内の機種固 
有マニュアルの中に収録されています。 


オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル 


設置手順書 

別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されて 
います。 

PostScript ユーザーズガイド 
( PDF ) 

PostScript ® プリンターとして使用するための設定方法や、プリン 
タードライバーで設定できる項目をについて説明しています。 

• このマニュアルは、 Abode ® PostScript ® 3™ キットに同梱されて 
いる CD - ROM 内に収録されています。 

商品マニュアル（必要に応じて 
購入してください） 

プリンター（プロッター）制御言語のコマンドなどを説明したマニュ 
アル（リファレンスマニュアル （ART IV 対応）など）です。 


補足 

• PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe ® Reader ® がインス!-ールされている 
必要があります。インストールされていない場合は、ドライバー CD キットの CD - ROM を使って、 
Adobe Reader をインストールしてください 0 

• 本機搭載のエミュレーシヨン機能 （ ESC / P 、 PC し PC - PR 201 H 、 HP - GL /2) については、すべての 
機能を満たすものではありません。ご承知のうえ、ご使用ください。 


マニュアル体系 
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本書の使い方 

本書の構成 


本書は、以下の構成になっています。 

1. エミュレーシヨンを使用するには 

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレートするプリンター 
などについて説明しています。 

2. PCL モードの設定 

PCL ェミュレーシヨンを使用するための、プリンターでの設定について説明してい 
ます。 

本書の表記 


1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 
総称です。 

2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。 

補足 補足事項を記述しています。 

参照 参照先を記述しています。 


3. 


本文中では、次の記号を使用しています。 

参照「 」：参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。 

[ ] :コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示さ 

れるメニュー、項目、メッセージを表します。また、プリンターか 
ら出力されるレポ _ 卜/リスト名を表します。 


< > :キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン 

プなどを表します。 

> :操作パネルの仕様設定やメニューの階層を表します。 


例：プリントできます > プリント言語の設定> PCL 


4. 本文中では、 PCL 5 と PCL 6 をまとめて PCL と表記しています。 
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エミユレーシヨンを使用するには 


1.1 エミユレーシヨンについて 


本機で使用できるプリント言語の PCL エミュレーシヨンについて説明します。 

フリントデータは、ある規則（文法）に従ったデータになっています。本機では、この規 
則（文法）をフリント言語といいます。 

本機が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、他 
社のプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーシヨンに分類で 
きます。なお、他社のプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることを、ェミュレートす 
るといいます。 


ェミュレーシヨンモード 


本機が対応するべージ記述言語以外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーシヨン 
モードにします。本機には、複数のエミュレーシヨンモードがあります。その中の PCL 
ェミュレーシヨンモードと、ェミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。 


エミュレーシヨンモード 

エミュレー■卜するプリンター 

PCL エミュレーシヨ ン モード （ PCL モード） 

HP - CLJ 5500 


ホストインターフェイスとエミユレーシヨン _ 

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。 PCL に対応して 
いるホストインターフェイスは、次のとおりです。 

. パラレルポート 

. LPD ポート 

. NetWare ® ポート 

• SMB ポート 
.IPP ポート 

• USB ポート 

• Port 9100 ポート 


1.1 エミユレーシヨンについて 
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プリント言語の切り替え 


本機は、マルチェミュレーシヨンに対応しています。このため、対応するフリント言語の 
切り替えができるようになっています。 

対応するフリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。 

コマンド切り替え 


対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 
取ると、対応するプリント言語に切り替えます。 


自動切り替え 


ホストインターフエイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定しま 
す。そして、対応するプリント言語に切り替えます。 


インターフェイス従属 


操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データ 
を受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。 


モー ドメ ニュー 画面 


エミュレーシヨンモード固有の項目を設定する画面です。 PCL のモードメニュー画面を 
表示するには、〈仕様設定〉ボタンを押し、[プリント言語の設定]で [ PCL ] を選択して 
ください。 PCL のモードメニュー画面の最初は、次の画面が表示されます。 


PCL 

用紙トレイ 


参照 

• PCL のモードメニュー項目： r 2 PCL モードの設定」 ( P . 1 4) 
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1.2 フオントについて 


ここでは、 PCL エミュレーションから使用できるフォントについて説明します。 

使用できるフォント _ 

PCL エミュレーションでは、以下のフォントが使用できます。 

補足 

• 本機では、 PCL 5、 PCL 6 フォントを八ードディスク（オプション）にダウンロードして使用すること 
もできます。 

参:照 

• 使用できる フォン トと、その印字見本は 、 [PCL フォン トリスト]で確認できます 。 [PCL フォン トリ 
スト] について は、「2.3 PCL モードのリストに ついて」 （ P . 21) を参照してください。 

アウトラインフォント _ 

和文 

• 平成明朝体™ W 3 
• 平成角ゴシック体™ W 5 

欧文 


• CG Times 

• Garamond Kursiv Halbfett 

• CG Times Italic 

• Courier 

• CG Times Bold 

• Courier Italic 

• CG Times Bold Italic 

• Courier Bold 

• Univers Medium 

• Courier Bold Italic 

• Univers Medium Italic 

• Letter Gothic 

• Univers Bold 

• Letter Gothic Italic 

• Univers Bold Italic 

• Letter Gothic Bold 

• Univers Medium Condensed 

• Albertus Medium 

• Univers Medium Condensed Italic 

• Albertus Extra Bold 

• Univers Bold Condensed 

• Clarendon Condensed 

• Univers Bold Condensed Italic 

• Coronet 

• Antique Olive 

• Marigold 

• Antique Olive Italic 

• Arial 

• Antique Olive Bold 

• Arial Italic 

• CG Omega 

• Arial Bold 

• CG Omega Italic 

• Arial Bold Italic 

• CG Omega Bold 

• Times New 

• CG Omega Bold Italic 

• Times New Italic 

• Garamond Antiqua 

• Times New Bold 

• Garamond Kursiv 

• Times New Bold Italic 

• Garamond Halbfett 

• Symbol 


1.2 フォントについて 
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• Wingdings 

• Times Roman 

• Times Italic 

• Times Bold 

• Times Bold Italic 

• Helvetica 

• Helvetica Oblique 

• Helvetica Bold 

• Helvetica Bold Oblique 

• CourierPS 

• CourierPS Oblique 

• CourierPS Bold 

• CourierPS Bold Oblique 

• SymbolPS 

• Palatino Roman 

• Palatino Italic 

• Palatino Bold 

• Palatino Bold Italic 

ビットマップフォント 

• Line Printer 


• ITC Bookman Light 

• ITC Bookman Light Italic 

• ITC Bookman Demi 

• ITC Bookman Demi Italic 

• Helvetica Narrow 

• Helvetica Narrow Oblique 

• Helvetica Narrow Bold 

• Helvetica Narrow Bold Oblique 

• New Century Schoolbook Roman 

• New Century Schoolbook Italic 

• New Century Schoolbook Bold 

• New Century Schoolbook Bold Italic 

• ITC Avant Garde Book 

• ITC Avant Garde Book Oblique 

• ITC Avant Garde Demi 

• ITC Avant Garde Demi Oblique 

• ITC Zapf Chancery Medium Italic 

• ITC Zapf Dingbats 
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1.3 排出機能について 


排出機能について説明します。排出機能には、次の2種類があります。 
• 残ったデータを強制排出する場合 
• プリンター内のすべてのジョブを排出する場合 


残ったデータを強制排出する場合 


PCL エミュレーションモードでは、1ページ分のデータがすべてそろうまで、データは排 
出されません。パラレルインターフェイス（オプション）、 USB インターフェイスの場合、 
データの最後がページの途中で終了してしまうと、[自動排出時間]で設定されている時 
間が経過するまで、次のデータ待ちになります。ディスプレイには[データ待ちです]が 
表示されます。 

強制排出は、このようなときに、自動排出時間を待たずに、プリンター内のデータを強制 
的に印刷する操作です。 

操作手順は、次のとおりです。 

補足 

• ディスプレイに[データ待ちです]が表示されている場合、次のジョブを送信すると正常に印刷されな 
いことがあります。次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。 

参照 

• 自動排出時間：『ユーザーズガイド』 


1. ディスフレイに右図の[データ待ちです] 
が表示されている状態で、 <0 K 〉 ボタンを 
押します。 


印刷が開始されます。 


EP 刷が終了すると、[プリントできます]が 
表示されます。 

注記 

• 共通メニュー項目の[プリントモード指定]が[自動] 
の場合、[データ待ちです]と表示されないため、強 
制排出できません。 


データ待ちです 
八。 ラレル 


<0 K > ポタン 


排出しています 
八。 ラレル トレイ1 



プリントできます 


KU CU MU YU 
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プリンター内のすべてのジョブを排出する場合 


フリンターが受信している、すべてのジョプを印刷します。 

この操作で、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。操作手順は、次の 
とおりです。 


1. ディスフレイに右図の[フリントしていま 
す]が表示されている状態で、〈オンライ 
ン〉ボタンを押します。 


補足 

• 〈オンライン〉ポタンを押すと、プリンターはデータ 
を受信できない状態になります。 


プリントしています 
八'ラレル トレイ1 


〈オンライン〉ポタン 


オフライン 
B データあり 


2. <0 K > ボタンを押します。 

印刷が開始されます。 


すべてのジョブを終了すると、[オフライ 
ン]が表示されます。 


補足 

• パラレルインターフェイス、 USB インターフェイスを 
使用している場合、手順1の〈オンライン〉ポタンを 
押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中 
になることがあります。 

この場合、それ以降のデータは 〈0 K 〉 ポタンを押し 
たあと、新しいジョブとして認識されます。手順3の 
オフライン解除後、新しいジョブとして処理されます。 


<0 K > ポタン 


すべてのデータを 
排出しています 



3. 〈オンライン〉ボタンを押します。 
[プリントできます]が表示されます。 


〈オンライン〉ボタン 


補足 

• [プリントできます]表示後、新しいジョブとして処 
理されるデータは、共通メニュー項目の[プリント 
モード指定]で[自動]が設定されている場合、正常 
に印刷されないことがあります。 


プリントできます 

KU CU MU YU 
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1.4 エミユレーシヨンモードでの印刷機能 


PCL ェミュレーシヨンモードで使用できる、本機の印刷機能について説明します。 


バーコード _ 

PCL エミュレーシヨンモードでは、バーコードを利用できます。利用できるバーコード 
規格は、次のとおりです。 

• Code 39 

• JAN -8 

• JAN -13 

• NW -7 ( CODABAR ) 

• Code 128 

• ITF (Interleaved 2 of 5) 

• INTERLEAVED 2 OF 5 ( ITF ) 

• Post (Japanese postal Customer Code ) 

• QR コード® 

• OCR-B 
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2 PCL モードの設定 

2.1 本機の仕様設定について 


仕様設定には、ェミュレーシヨン関連を設定するモードメニューと、プリンターのそのほ 
かの設定を行う共通メニューがあります。 


モードメニューの [ PostScript ] は 、 Adobe PostScript 3キット（オプション）を取り付けている 
場合に表示されます。 



「XPSj とは 、 「XML Paper Specification 」 の略です 0 
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PCL に関連する共通メニュー 


PCL に関連する共通メニューの設定項目について、説明します。 

補足 

• [パラレル]は、オプションのパラレルインターフェイスカードを取り付けることで表示されます。 

参:照 

• 共通メニュー項目の詳細と操作方法：『ユーザーズガイド』 

■ネットワーク/ポート設定 

[機械管理者メニュー] > [ネットワーク/ポート設定]で、 PCL エミュレーションモー 
ドで使用するポートの設定を行います。 


• ポートの起動 

パラレル/ LPD / SMB 八 JSB / Port 9100 (初期値：[起動]) 

NetWare/IPP (初期値：[停止]) 

PCL エミュレーシヨンモードで使用するポートを起動します。 

• プリントモード指定 

パラレル/ LPD / NetWare / SMB / IPP / USB / Port 9100 (初期値：[自動]) 

各ポートのプリントモード指定を、 PCL エミュレーシヨンが使用できるように設定し 
ます。プリントモードとして [ PCL ]、 または[自動]を選択します。 

補足 

• [プリントモード指定]では、ホスト装置から受信したデータの処理方法を設定します。ここで [ PCL ] 
を設定すると、「プリント言語の切り替え」 （ P . 8) で説明している「自動切り替え j ( P . 8) は、できな 
くなります。 

■初期化/データ削除 

• PCL マクロ削除 

[機械管理者メニュー] > [初期化/データ削除] > [フォーム/マクロの削除]> 
[ PCL マクロ削除]で、本機に登録されている PCL マクロをすべて削除します。登録 
されているマクロがない場合は、[マクロ登録はありません]と表示されます。 

• PCL フォント削除 

[機械管理者メニュー] > [初期化/データ削除] > [フォント削除]> [ PCL フォン 
卜削除]で、本機に登録されている PCL フォントをすべて削除します。登録されてい 
るフォントがない場合は、[フォント登録はありません]と表示されます。 
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PCL モードメニューについて 


PCL モードメニューは、 PCL エミュレーション固有の設定をするためのメニューです。 

モードメニューの設定内容を、印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次 
のジョブから反映されます。 

モードメニューは、次のような階層で構成されています。 

• モードメニュー>項目>候補値 

補足 

• 項目は、項目1、項目2、項目3に分けられる場合があります。 

(以降、特に断らないかぎり項目と呼びます。） 


PCI - 


用紙 トレイ 


「自動 
一トレイ1 
一 トレイ2 


h 用紙サイズ 


「 A 4 

- A 3 

- A 5 




「 A 4 

- A 3 


モードメニュー 項目 候補値 


上記の図は、 PCL モードメニューの階層の一部を表したものです。 

参照 

• モードメニューで設定できる項目および操作：「2.2 PCL モードメニューの設定 j ( P . 1 7) 
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2.2 PCL モードメニューの設定 


モードメニューで設定できる項目と、その設定方法について説明します。 

PCL 設定項目一覧 


PCL モードメニューで設定できる項目について説明します。 

参:照 

• 装着されているオプション品によって、表示される候補値は異なります。詳しくは「モードメニュ ー _ 
覧 DocuPrint C 4000 d ( PCL)j ( P . 23) を参照してください。 

プリント機能メニュー 


用紙トレイ 

印刷に使用する用紙トレイを設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[自動](初期値） 

[用紙サイズ]で設定した用紙がセツトされている用紙トレイから自動給紙します。 

[トレイ 1] 

[トレイ 2] 

[トレイ 3] 

[トレイ 4] 

[トレイ5 (手差し）] 

補足 

• [自動]を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセツトされているときは、 
共通メニューで設定されているトレイの優先順位に従って、給紙されます。 

• [トレイ 2] ~ [トレイ 4] は、オプショントレイが装着されている場合に表示されます。 


用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[ A 4] (初期値） 

[ A 3] [ A 5] [ B 4] [ B 5] 

[8.5 x 11"] (レター) 

[8.5 x 13"] 

[8.5 x 14"] (リーガル) 

[5.5 x 8.5"] 

[7.25 x 10.5"] 

[11 x 17"] 

[八開 （267 x 388 mm )] 

[十六開 094 x 267 mm )] 

[定形外] 

補足 

• [定形外]を選択した場合は、さらに[たて （ Y ) 方向のサイズ]、および[よこ（ X )方向のサイズ]を 
それそれ設定します。 
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用紙サイズ（手差し） 

手差しトレイを使って印刷する用紙のサイズを設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[ A 4] (初期値） 

[ A 3] [ A 5] [ A 6] [ B 4] [ B 5] [ B 6] 

[はがき][往復はがき][封筒長型 3] 

[8.5 x 11"] (レター) 

[8.5 x 13"] (フオリオ) 

[8.5 x 14"] (リーガル) 

[5.5 x 8.5"] [7.25 x 10.5"] [8 x 10"] 

[11 x 17"] (タブロイド） 

[12 x 18"] 

[八開 (267 x 388 mm )] 

[十六開 （194 x 267 mm )] 

[封筒モナーク][封筒# 10] [封筒 DL ] [封筒 C 5] [定形外] 

補足 

• [定形外]を選択した場合は、[たて （ Y ) 方向のサイズ]、および[よこ（ X )方向のサイズ]をそれそ 
れ設定します。 

排出先 

印刷した用紙の排出先トレイを設定します。 

候補値は、次のとおりです。 

[センタートレイ](初期値） 

[センタートレイ下段]、[センタートレイ上段]、[サイドトレイ] 


印刷方向 

用紙の印刷方向を[たて](初期値)、または[よこ]から選択します。 

両面 

両面印刷をするかしないかを、[する]、または[しない](初期値）で設定します。 

両面印刷を[する]に設定した場合は、とじ方向を[長辺とじ](初期値)、または[短辺 
とじ]から選択できます。 

補足 

• [用紙サイズ]で[はがき]が選択されている場合は、[左右開き]と[上下開き]は選択できません。 

フオント 

使用するフォントを設定します。初期値は、 [ Courier ] です。 

シンボルセット 

使用する記号用フォントを設定します。初期値は、 [ R 0 MAN -8] です。 

フォントサイズ 

フォントサイズを設定します。初期値は、 [12.00] です。 4.00 〜50.00 pt の範囲で 
0.25 pt 刻みに設定できます。 

フォントピッチ 

文字間を設定します。初期値は、 [10.00] です。6.00〜24.00 cpi の範囲で0.01 cpi 単 
位で設定できます。 
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フオームライン 

フォームライン （1 フォームあたりの行数）を設定します。初期値は、 [64] です。5〜 
128行の範囲で、1行単位で設定できます。 

プリント部数 

■部数の入力 

印刷する部数を設定します。 

設定できる範囲は、1〜999部です。初期値は [1 部]です。 

補足 

• クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作 
パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、 NetWare 、 LPD ポートから指定された部数は、 
印刷後、操作パネルの設定を書き換えることはありません。 

• 〈▼>または<▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ポタンを押し続けると、連続的に表示を変える 
ことができます。また、〈▼〉と〈▲>ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。 

■部数の優先指定 

印刷部数の指定方法を設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[プロトコル](初期値） 

[メモリー登録設定] 

[コマンド] 

ImageEnhancemet (イメージエンハンス） 

イメージェンハンスとは、白黒の境めを滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度 
を高める機能です。イメージェン八ンスを行うかどうかを、[有効](初期値)、または[無 
効]で設定します。 


HexDump 

HexDump は、コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データ 
を、16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷する機能です。 HexDump での印刷を 
するかどうかを、[有効](初期値)、または[無効]で設定します。 


ドラフトモード 

ドラフトモードでは、トナーを節約して印刷します。品質は低下しますが、高速で印刷で 
きます。ドラフトモードでの印刷をするかどうかを、[有効](初期値)、または[無効]で 
設定します。 

カラーモード 

カラーモードを[自動](初期値)、[カラー]、または[白黒]から選択します。 

Line 1 ermination 

ラインターミネーシヨンを設定します。行末コードとして、 CR 、 LF 、 FF が使用されてい 
る場合の動作を設定します。 

候補値とその動作は、次のとおりです。 


設定値 

CR の動作 

LF の動作 

FF の動作 

しない（初期値） 

CR 

し F 

FF 

Add-LF 

CR + LF 

し F 

FF 

Add-CR 

CR 

CR + LF 

CR + FF 

CR-XX 

CR+LF 

CR+LF 

CR+FF 
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PCL モードメニューの設定方法 


モードメニューの設定方法について、 PCL モードの用紙サイズを [ B 5] に設定する場合 
を例に説明します。 
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2.3 PCL モードのリストについて 


PCL モードのリストについて説明します。 

参:照 

• その他のレポート/リストについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。 

PCL 設定リスト 


PCL モードでの設定値を確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト] > [フリント言語]> [ PCL 設定リスト]を選択し、 
印刷します。 

PCL フオントリスト 


PCL で使用できるフォントと、その印字見本を確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト]> [ PCL フォントリスト]を選択し、印刷します。 

PCL マクロ登録リスト 


本機のハードディスク（オプション）にダウンロードされた、 PCL マクロに関する情報 
が印刷されます。マクロ名、マクロ ID 、 バイト数が確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト]〉[プリント言語]〉 [ PCL マクロリスト]を選択 
し、印刷します。 
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索引 


記号 • 英数 

PCL 設定リスト . 

PCL フオントリスト . 

PCL マクロ登録リスト . 

ァ 

アウトラインフオント . 

エミュレーシヨンモード . 

力 

強制排出 . 

ハ 

排出 . 

ホストインターフェイス . 

マ 

モードメニュー . 

モードメニューの 設定方法... 


212121 


9 


T— 

T— 


2 


6 0 
12 
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プリントできます 


オプション 
j 初期値（太枠） 


〈仕様設定〉ポタン 


〔プリント言語の設定 



201 H 


ESCP 


HPGL 


PCL 


PostScrIpt 


XPS * 

XDW(DocuWorks) 

氺 「XPSj とは 、 「XML Paper 
Specification 」 の略です。 



用紙トレイ 


►J - 

自動 J 



トレイ 1 XXX J 



トレイ 2 xxx ) 

j 


トレイ3 xxx ) 



トレイ4 xxx 


H 

トレイ5(手差し） } 


|-0-< OK >- 


PCL / 用紙サイズ 
A 4 


選択できる用紙サイズは、 
「用紙サイズ j のメニュー 
を参照 


C 用紙サイズ 


用紙トレイが 
自動の場合 



トレイト4 

xxx : 格納されている用紙サイズを表示する 


a-<0K>- 


pcl / 用紙サイズ(手差し) 
A 4 


選択できる用紙サイズは、 

「用紙サイズ(手差し）」のメニュー 
を参照 


A4 


A3 


A5 


B 4 


B 5 


8. 5 x 1 r 


8. 5 x 13" 


8. 5 x 14" 


5. 5 x 8. 5" 


7. 25 x 10.5" 


11 x 17" 


八開 (267 x 388 mm ) 1 

^■六 m 


182〜 432 mm 単位： 1 mm (インチ表示では 5. 0" 7. 2〜 17" 単位： 0. 1 ") 


SKOK ) g たて ( Y ) 方向のサイズ! 
4よこ（ X )方向のサイ； 0 


i27mm 


i27mm 


140〜 297 mm 単位： 1 mm (インチ表示では 5. 0" 5. 5-11.7" 単位： 0. T ) 


G 用紙サイ ； C (手差し) 



A4 


A3 


A 5 


A6 


B 4 


B 5 


B 6 


はがき 


往復はがき 

封筒長型3 


8. 5 x 11" 


8. 5 x 13" 


3. 5 x 14" 


5 x 8. 5" 


7. 25 x 10. 5" 


8 x 10" 


11 x 17" 


( 12 x 1 8" _ 

(八開 （267 x 388 mm ) 

(十六開 （194 x 267 mm )] 

モナー^ 

( 封筒#10 


封筒 DL 


封筒 C 5 . 


182〜 432 mm 単位： 1 mm (インチ表示では 5. 0" 7. 2〜 17" 単位： 0. 1 ") 


定形外 


IH 3-<0 K > ^== [たて ( Y ) 方向のサイズ〕 
4よこ（ X )方向のサイズ) 


127mm 


i27mm 


140〜 297 mm 単位： 1 mm (インチ表示では 5. 0" 5. 5-11.7" 単位： 0. T ) 


排出先 


0-=( 

[ センタートレイ] 


センタートレイ下段) 

li 

センタートレイ上段] 


サイドトレイ ） 


印刷方向 


両面 



たて 



上こ 

) 


)B-s=L_ 

しない 

) 


する 



> QK 0 K > 


託 


長辺とじ 


短辺とじ 


フオント 


シンボ"兀セツ 


>30-^ 

> S 0- F =^ 


Courier 


Zapf Dingbats ] 

ROMAN-8 ] 


UCS-2 


r フォントサイ ；~~ r 

I — 

r フォントピッチ 

1 ~ 

r フオームフイン 

I 

r プリント部数 


12.00 


4. 00〜50 . 00単位: 0. 25 


し ImaqeEnhancement 



10. 〇〇 ) 6. 00〜24 . 00単位: 0. 01 

64 | 5〜128単位:1行 


3(5 级の入力 m - m - 


部数の優先指定 H 3-<0 K >- 


mw 


HexD 一 


ブロトコル 

メモリー登録! I 歪~ 

コマンド 


J 1〜999部単位:1部 



有効 1 

Wl 

無効 1 


c ドラフトモード 


c カラーモード 



mw 


カラー 


白黒 


H^Line lermination 


B - p ( 

[ しない ] 


Add-LF ] 

早1 

Add-CR 


CR-XX ) 
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商品のお問い合わせ先について 


•この商品の 保寸、 J 采 作、 修理 (内容、期間、費用)のぉ問ぃ合ゎせ、ぉょび消耗品を 
ご購入される場合は、商品に貼られている保守サボートの問い合わせ先力ードの裏面に記載のあ 
る テレフォン センター、または商品センターにお問い合わせください。 


保守•操作の問い合わせ、 

消耗品のご用命は、 

裏面の電話番号へご連絡ください。 

•裏面の記入がない場合の連絡先 
富士ゼロックス株式会社 
プリンターサポートデスク 

TEL : 0120-66-2209 

受付時間9:00〜17:30 

(土、日、祝日および弊社指定休業日をのぞく） 


•保守 • 操作の問い合わせ(テレフォンセンター) 

TE し 
FAX. 

•用紙•消耗品のご用命(商品センター） 

TEL. 

•お手数ですが電話□の係員に下記の番号をお伝えください。 
機種 機械 No. 


fuji xerox 0 fuji xerox 參 

897E 14591 


表面 


裏面 


お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサボートデスクにお問い合わせくだ 
さい。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口 
にお問い合わせください。） 


フジゼロックス 

フリーダイヤル 0120-66-2209 FAX : 0120 -14-1 046 

フリーダイヤル受付時間：土 ■日 ■ 祝日および弊社指定休業日を除 <9時〜17時30分 

フリーダイヤルは、携帯電話 - PHS および海外からはご利用いただけません。また、一部の IP 電話からはつながらない場合があります。 
お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。 

本機を廃却する場合は、お買い上げいただいた富士ゼロックス、各販売会社の担当営業にお問い 
合わせいただき、お申し込みください。 

担当営業が不明な場合には、プリンター回収センターで受付します。 

TEL : 0120 -88-8641 FAX : 0120 -22-6993 
受付時間： 9時〜12時、13時〜17時 

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 

保守サボートの問い合わせ先力ードの裏面の「機種」「機械 No .」 、もしくは商品の背面または側面 
の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」 「 SER #」 を事前にご確認ください。 
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